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NT6600 Nt Typ/NT Type NT6600 Einbaubeispiel/ Befestigungsvarianten(Mounting Bases)
£00

Super Compact Gasdruckfedern o /‘”’%17

Super Compact Cylinders ~m|

Der Typ NT hat die gleichen Eigenschaften wie der Typ N und weist die i) .
niedrigste Bauhdhe bei jeweils gleichem Zylinderdurchmesser auf. Eignet § g >\\\\ }
sich zur Minimierung der Werkzeughéhe und besitzt ab NT1000 einen ///i//
Schlauchanschluss. '

Zylinderdurchmesser von 19 mm (170 daN) bis 150 mm (9500 daN).

NT type has same characteristics with N type and has shortest height
among same size cylinders, suitable to minimize the tooling height and able
to hose connection from NT1000.

The size starts from 19 mm (170 daN) to 150 mm (9500 daN).

CBS-6600

CBS-UP
CBS-DN
125 4-M10C/B
6600 11000

Bestellcode Federkraft-Hub-Diagramm
Ordering Spring Force - Stroke Diagram

NT6600-16

NT6600-25

NT6600-38

NT6600-63

NT6600-80

BF-BB-6600

NT6600-125

4x M10 . B
Tiefe 12 mm Mit Schlauchanschluss verfiigbar

Depth 12 mm Available Hose-connection

NT6600-JC1C1-I-QrIC] £ n Ty
1 1 /
Be;tellmenge E 9800 / /
Ordering Quantity [
Grundplatte/Mounting Base /// / /
Hub/stroke 9000
L= Anfangskraft (daN)/Initial Force l; % é
8200 /
7400
NT6600-050-BS-QT04
6600 0 40 60 80 100 125
HUB sTroke (mm)
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NTT6600 ntT Typ/NTT Type NTT6600 Einbaubeispiel/ Befestigungsvarianten(Mounting Bases)
CBL-6600NTT BC-GGOONTT

4-013

Super Compact Gasdruckfedern
Super Compact Cylinders

Der Typ NTT hat die gleichen Eigenschaften wie der Typ NT, weist aber fiir
eine sicherere Befestigung gréRere Gewinde mit einer Tiefe von 16 mm auf.
Schlauchanschluss erhaltlich ab NTT1000.

Zylinderdurchmesser von 32 mm (350 daN) bis 150 mm (9500 daN).

NTT type has same characteristics as NT type but has bigger tap size and
16mm thread dept for more secure mounting.

Available hose connection from NTT1000.

The size starts from 32 mm (350 daN) to 150 mm (9500 daN).

CBL-UP

Gasdruckfeder mit integrierter Befestigung

CBL-DN Built-in Type

LBP-6600NTT BP-6600NTT
1397 4-M12C/B

NTT6600-16

NTT6600-25

NTT6600-38
6600 11000
NTT6600-63

NTT6600-80

LBP-DN

NTT6600-125

Tiefe 16 mm Mit Schlauchanschluss verfligbar
Depth 16 mm Available Hose-connection

Bestellcode Federkraft-Hub-Diagramm
Ordering Spring Force - Stroke Diagram

NTT6600- ] J-00-qTC] § LTI
iy
Bestellmenge w
Ordering Quantity é 9800
Grundplatte/Mounting Base /// / /
o "y
/Ini(iagIForce 8200 l/// /
/
7400
NTT6600-050-BP-QT04
66000 20 40 60 80 100 125
HUB sTroke(mm)
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